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Charakterystyki pracy Opis techniczny /
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Wartosci nastaw pozioméw wydajnosci wentylatoréw na pane-

Podiaczanie paneli obstugowych i komponentow: lu obstugowym LED w zestawieniu z wielkosciami zadanymi:

Panel dotykowy TFT z kolorowym wyswietlaczem

Panele obstugowe
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Od czasu zatozenia przez inzyniera Eberharda Paula w 1994 roku firma jest jednym z pionieréw i lideréw w branzy Panel obstugowy LED
wentylacyjnej. Punktem wyjs$cia na poczatku lat 90-tych byt innowacyjny pomyst nowego wymiennika ciepta opartego . .

) ) ) ) . . ) ) ) s Przyciski funkcyjne:
na zasadzie przeptywu powietrza w przeciwpradzie specjalnymi kanalikami. Od samego poczatku firma z zachodniej

Saksonii zaistniata jako wysoko specjalistyczna firma w odzysku ciepta w wentylacji budynkéw mieszkalnych. W roku * stan czuwania - standby (wytaczony wyswietlacz LED poziomu wen-
1996 zaprezentowata pierwsze urzgdzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepta. Wkrotce potem powstaty kolejne innowa- tylatorow), pobor mocy < 1 [W]
cyjne produkty, uzyskano liczne patenty, nagrody i wyréznienia. * poziom wydajnosci wentylatoréw od 1 do 7 (wartosci ustawione na state)
Za urzadzenie wentylacyjne do budynkéw mieszkalnych THERMOS firma PAUL otrzymata w 2002 roku jako pierwsze « tryb przewietrzanie (czas trwania 15 [min.], ustawiony na poziomie 7) - + [
przedsigbiorstwo w Niemczech Certyfikat ,Dom pasywny - wiasciwe, odpowiednie komponenty“ Instytutu Passivhaus + tryb pracy ,tylko nawiew" lub ,tylko wycigg” (do chtodzenia latem)
dr Wolfganga Feist z Darmstadt. Od 2009 roku PAUL ma swojg siedzibe w Reinsdorf koto Zwickau. Konsekwentnie + reset po zmianie filtrow = = B
kontynuujac filozofie firmy nowy budynek administracyjny zostat wybudowany jako budynek pasywny. W 2010 roku Wyswietlane informacje:
firma PAUL za urzadzenie wentylacyjne NOVUS 300 otrzymata Certyfikat Passivhaus potwierdzajacy najlepszy jak « wskaznik zmiany filtrow (wskaznik LED zresetowaé przyciskiem po zmianie g‘pﬁUL Q_ ‘
dotad na rynku system odzysku ciepta. filtrow) ezer xwye. X g 80 % 80 x 12 (]
Firma PAUL oferuje w catej Europie szereg wysokiej jako$ci urzadzen wentylacyjnych z certyfikatem do doméw pasyw- « komunikaty btedéw przy uzyciu kodowania diod LED \ (prz‘eiaczml;i PE‘HA)
nych wykonanych w Niemczech i jest jednym z lideréw w branzy w segmencie wentylacji mieszkaniowej. W roku 2014
70-osobowy zespot ,Passiv-Aktivisten“ $wietuje jubileusz 20-lecia zatozenia firmy.
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Dane techniczne Gozliwa wersja lewa [przylfacza po lewej ﬁrzy’facza po prawej Potozenie pracy

lub prawa stronie: mozliwa tylko stronie: mozliwa tylko

Wymiary urzgdzenia: szerokosé x wysokosé x gtebokosé [mm]: 792 x 978 x 601 wersja lewa wersja prawa
Mozliwe opcje montazu: * zawieszone na scianie w pozycji stojgcej lub lezacej, wzglednie na ramie montazowe;j

* opcjonalnie na ramie montazowej (wysoko$¢ ramy regulowana w zakresie 280 do 320 [mm])
Miejsce montazu: pomieszczenie wewnetrzne, miejsce nienarazone na zamarzanie, warunki otoczenia -

wilgotno$¢ <70 [%] przy temperaturze 22 [°C] j j j
Przytacza rurowe: 4 przytgcza powietrza DN 160 (rozmiar ztgczki)
Kondensat: zawor zbiornika z gwintem zewnetrznym 1% [%] wersja stojgca wersja lezgca lewa wersja lezgca prawa
Materiat: obudowa: blacha ocynkowana malowana proszkowo, RAL 7016 (antracyt)

pokrywa obstugowa: tworzywo sztuczne lakierowane w kolorze RAL 3020 (czerwien kubanska)
wewnetrzne wytozenie: ekspandowany polipropylen PPE jako izolacja cieplna i dzwigkowa

Typ wymiennika ciepta: + standard: wymiennik ciepta kanalikowy, przeciwprgdowy z tworzywa sztucznego (patent PAUL),
granica zamarzania < 0 [°C]
* opcjonalnie (model ,F” lub jako dodatkowe wyposazenie): wymiennik entalpiczny (wymiennik
ciepta i wilgoci) ze zmywalng membrang polimerowa, granica zamarzania < -8 [°C]

Ciezar: 50 [kg]
Filtry: powietrze czerpane: G4 lub opcjonalnie F7 (filtr przeciwpytkowy), powietrze wyrzucane: G4
Przytgcze elektryczne: 230 [V], 50 - 60 [Hz], gotowy do podtagczenia przewdd zasilajgcy za ztaczem wtykowym IEC
Moc przytgczeniowa: NOVUS (F) 300: 0,14 [kW] / 1,44 [kW] (bez / lub ze zintegrowang nagrzewnicg wstepng)

NOVUS (F) 450: 0,36 [kW]/ 1,66 [kW] (bez / lub ze zintegrowang nagrzewnicg wstepng)
Dtugosci przewodow: * przewdd zasilajacy (230 [V]): 2 [m] (w zakresie dostawy) ﬁ ﬁ

» przewod CAT 5: 1,5 [m] (w zakresie dostawy)

 przewdd pomiedzy puszkg $cienng RJ-45 i modutem obstugowym / dowolny zewnetrzny element . i

(po stronie Inwestora) wersja lewa J wersja prawa j

Sterowanie: uniwersalne sterowanie

Klasa / rodzaj zabezpieczenia: klasa zabezpieczenia | (wedtug EN 60335), rodzaj zabezpieczenia IP 30 (wedtug DIN 40050)

Rysunki wymiarowe

Wentylatory: statoprgdowe wentylatory promieniowe EC ze zintegrowang elektronika, regulowane statg wydajnoscia
Bypass do pracy letniej: letni, elektryczny bypass sterowany czujnikiem, po zamknieciu w 100 [%] szczelny
Strumien powietrza, zakres strumienia powietrza NOVUS (F) 300: 45-300 [m3/h] e ]
sprez, pobér mocy: zakres strumienia powietrza NOVUS (F) 450: 50-450 [m?/h]
(patrz charakterystyki na wykresie 1 i 2)
Kryterium efektywnosci NOVUS 300: 0,24 [Wh/m?] (dla 200 [m3/h] i 100 [Pa]) - _@_
energetycznej: (wedtug NOVUS F 300: 0,26 [Wh/m?] (dla 200 [m3/h] i 100 [Pa])
Certyfikatu Passivhaus) NOVUS 450: 0,29 [Wh/m?] (dla 285 [m? h]) lub 0,26 [Wh/m?] (dla 184 [m®h] i 100 [Pa] w kazdym przypadku) R Pokrywa obslugowa
Sprawnos$¢ temperaturowa: NOVUS 300: 93 [%] (dla 200 [m3/h]) lub 94,4 [%] (dla 145 [m3/h]) ’
(wedtug Certyfikatu NOVUS F 300: 84 [%] (dla 200 [m?/h]) 128 1
Passivhaus) NOVUS 450: 89 [%] (dla 285 [m3/h]) lub 90 [%] (dla 184 [m3/h]) 601
Entalpiczna sprawnos$c¢ NOVUS (F) 300: 116 [%] dla 200 [m3/h] (entalpia strumienia powietrza nawiewanego przy wilgotnosci
temperaturowa: powietrza zewnetrznego - sprawdzono wedtug DIN 4719) L ‘ﬁ/
NOVUS (F) 450: 116 [%] dla 200 [m3/h] (dane producenta) Rysunek:
Poziom cisnienia akustycznego: Strumien Poziom ci$nienia Strumien Poziom ci$nienia - rama montazowa (opcjonalnie), l o
powwftrza akustycznego powiéetrza akustycznego regulowana WySOkOéé 280 - 320 [mm]
(/] 9B ] Ll - szyny montazowe (w zakresie dostawy) 2
200 21 250 25
300 26 450 36
Tabela 1: Dane dzwieku NQVUS (F) 300 wedtug Tabela 2: Dane dzwieku NprS (F) 450 wedtug
DIN EN ISO 3744 (odlegtosé 3 [m]) DIN EN ISO 3743-1 (odleglosé 3 [m]) N o2 & .
Zakres stosowania: -20 [°C] do 40 [°C] (dotyczy zespotdw elektronicznych zainstalowanych w jednostce wentylacyjnej 5{ o
z odzyskiem ciepta) L2290 | e
Ochrona przed zamarzaniem: * system ochrony przed zamarzaniem lub rﬁ —
+ wbudowana lub zewnetrzna nagrzewnica wstepna (opcjonalnie) lub Przytacze przewodu ) i Przytagcze
+  GWC - gruntowy wymiennik ciepta (po stronie Inwestora) sieciowego A °°°£ g R;:iifetds
Wt(’)ll'na Nagrzewnica nagr;ewniga lwodna lub ele.ktryczna 3|50 o4 Przylacza dia czuj- Ey Ey ibsmgowyf'h/
powietrza: (opcjonalnie jako urzadzenie zewnetrzne) nikéw i elementow omponentow
. . . . . i ) zewnetrznych zewnetrznych
Opcjonalne sterowanie: + cyfrowy interfejs 1/0 (np. styk dla off zewnetrznie) Pozycja odprowadzania kondensatu:
* mozliwos¢ przytgczenia przycisku przewietrzanie 1) wersja lewa - montaz pionowy —
« sterowanie zewnetrzng nagrzewnicg wstepng, obiegiem grzewczym lub nagrzewnicg wtérna, 2) wersja prawa - montaz pioqowy 121
jak réwniez elektrycznymi przepustnicami GWC - gruntowego wymiennika ciepta 3) wersja lewa - montaz poziomy 2 .
(wymagane dodatkowe moduty) 4) wersja prawa - montaz poziomy 651 J
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